Die ZEVA Kompakit-Schrumpfgeréate
der Typenreihe SSG bestehen aus
einer platzsparenden Kombination von
WinkelschweiBgerat und Schrumpf-
tunnel.

Durch die stabile, robuste Konstruk-
tion, zusammen mit unkomplizierter
Bedienung und praktisch wartungs-
freiem Betrieb, stellen diese Geréate
eine zuverlassige und wirtschaftliche
Losung fur kleine und mittlere Folien-
verpackungsserien dar.

Trotz kompakter Bauweise ent-
sprechen die Geréte dem gleichen
hohen Qualitdtsstandard der groBen
ZEVA Verpackungsmaschinen. Das

tausendfach bewéhrte ZEVA SchweiB-
prinzip und die energiesparende
Tunnelbauweise wurden auch bei den
Geraten der Typenreihe SSG reali-
siert.

Einsatzgebiet

Fur die rationelle und kostensparende
Verpackung kleiner und mittlerer
Serien von Backwaren, Brot, Lebens-
mitteln, Obst, Papierwaren, Blchern,
Spieleschachteln, Haushaltsgeréten,
etc. Besonders gut geeignet bei
wechselnden PackgutgréBen, fir Pro-
dukte mit unregelméBigen Formen
oder fir sehr empfindliches Packgut.

- ZEVApack

Schrumpf-
Geréte
SSG 300

Arbeitsweise

Als Verpackungsmaterial dient Halb-
schlauchfolie von der Rolle. Zur Ver-
arbeitung eignen sich alle handels-
Ublichen biaxial gereckten Folien aus
Polyathylen, Polypropylen, und Poly-
vinylchlorid. Die Halbschlauchfolie
wird Gber dem verstellbaren Einlege-
tisch automatisch gedffnet. Das Pack-
gut wird manuell eingelegt und dann
unter dam temperaturgeregelten
WinkelschweiBgerat abgeschweiBt.
Von hier lauft das Packgut in den
temperaturgeregelten Schrumpftunnel
ein. Am Ende des Tunnels werden die
fertigen Verpackungen entnommen
oder automatisch auf weiterflihrende
Bander abgegeben.

ZEVApack Verpackungstechnik




ZEVApack

Technische Daten

SSG 300 SSG 400
Folienarten PP,PEund PVC PP, PE und PVC
Folienbreite max. 400 mm 500 mm
Folienrollen @ max. 300 mm 300 mm
SchweiBlange 300/300 400/400
SchweiBtemperatur 130 bis 370° C 130 bis 370° C
Transportgeschwindigkeit 0-6,5 m/min. 0-6,5 m/min.
DurchlaBmasse des Tunnels
(H x B) mm 200 x 260 200 x 360
Geblaseleistung 2,8 m&/min. 2,8 m3/min.
Schrumpftemperatur 80-220° C 80-220° C
AusstoB ca. 6-12 Packungen/min. 6-12 Packungen/min.
AnschluBspannung 220 Volt, 50 Hz 220 Volt, 50 Hz
AnschluBwert, gesamt 3650 W 3650 W
AnschluBwert, SchweiBgerat 650 W 650 W
AnschluBwert, Tunnel 2880 W 2880 W
AnschluBwert Motor 120 W 120 W
Abmessungen (L x B x H) mm 1200x500x1200 1800x600x1200
Breite mit Motor 650 mm 750 mm
Arbeitshéhe ca. 830 mm ca. 830 mm
Gewicht ca. 120 kg 140 kg
Farbe Grun, RAL 6011 und 6019

oder auf Wunsch

Besondere Merkmale

Folienabrollvorrichtung. Zwei leicht

herausnehmbare Achsen mit Stern-
konen fur schnellen Rollenwechsel.
Mit Ablaufbremse.

 Einlegetisch. Seiten- und tiefenver-

stellbar, zur genauen Positionierung
der SchweiBnahte.

WinkelschweiBgerét. Mit dem exklu-
siven ZEVA SchweiBprinzip: Konstant
beheiztes Schwert und SchweiBung
gegen Luftspalt. Dadurch klrzeste
SchweiBzeiten und einwandfreies
Trennen auch bei faltig liegender Folie.
Weiter entfallen stéranféllige Steue-
rungselemente und VerschleiBteile
(Impulsdrahte, Teflonbezlige und
Andruckpolster). Nur ElektroanschluB
erforderlich.

SchweiBtisch héhenverstellbar zur
Optimierung des Verpackungsergeb-
nisses. Selbst anpassende Rélichen-
bahn gewéhrleistet jederzeit gleich-
bleibenden Einlauf zum Schrumpf-
tunnel

Schrumpftunnel. Von ZEVA entwik-
keltes Luft-Umwaélzverfahren (,stehen-
des Warmekissen") und extrem starke
Warmeisolation reduzieren den
Energieverbrauch und gewéhrleisten
gleichzeitig optimale Schrumpfergeb-
nisse.

Robustes Transportsystem bestehend
aus Norm-Transportketten mit Glas-
seidenschlauch Uberzogenen mas-
siven Tragstaben und Ketten-Nach-
spanneinrichtung.

Zuséatzlich lieferbar

- Auslaufrollenband, héhenverstellbar.

- Fahrrollen mit Feststellbremsen fiir
mobilen Einsatz des Gerétes.

- Elektronische Temperaturregelung.

Sprechen Sie mit ZEVA Uber lhre
Verpackungsaufgaben. Nutzen Sie das
Know-how von dber 25 Jahren!

Wir verbessern unsere Produkte laufend. Deshalb behalten wir uns
fiir unsere Erzeugnisse Anderungen in Bezug auf Konstruktion,
Materialwah! und Formgebung jederzeit vor.
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